附件：
报价单
德联公物仓（德州）商贸有限公司：

我公司收到贵单位发出的关于家具采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

一、公司承诺

我公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意承担相应责任。
	产品名称
	参数
	数量
	单价（元）

	五节档案柜
	1.规格：2000*900*390mm

2.优质冷轧钢板，厚度达到0.5mm以上，表面静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。

3.材质：优质冷轧钢板，厚度达到0.8mm以上，表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。上层玻璃门，下层冷轧钢板门。
	3组
	

	密码柜
	规格：1850*900*400mm，国保密码锁，保密柜实厚0.8mm，隔板厚度0.7mm
	3个
	

	药品橱
	1.规格：1800mm*850mm*500mm。台面上部分280mm

2.结构：上下一体式，中间抽屉单抽单锁，台面不锈钢面

3.采用净板≥0.6mm优质厚冷轧钢板。顶板厚30mm，侧板及立柱、隔层成型厚25mm，脚裙高70mm。工艺：高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序；采用经SGS检验合格的环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；柜面具有耐压、强度大、防水、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等优点；中标供应商须邀请甲方到场实地察看，对打磨验收合格后方可进行进一步的作业。

4.柜体前方必须不能出现单边防止刮伤手臂。
	2组
	

	单人课桌椅
	1.桌面：高密度板注塑封边板，尺寸400×600×18mm。

2.桌子滑道宽110mm，用1.5mm厚的优质冷轧板冲压加工而成。桌子调节高度800--650mm。

3.桌斗500×300×150mm，厚度0.8mm。

桌子底腿25×50×1.3mm的矩形管，400mm长。桌斗下方连接撑20×20×1.2mm的方管。底腿连接撑20×40×1.2mm的矩形方管。

4.凳面：高密度板注塑封边板，尺寸340×240×18mm。

5.凳子底腿用25×50×1.3mm的优质矩形管，长度260mm。升降滑道用1.5mm厚的优质冷轧板冲压加工而成，宽度110mm。凳子调节高度450--360mm。

6.课桌凳钢制部分，采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位满焊，无漏焊、无砂眼，表面平滑；达到国标焊接工艺标准与要求；表面及内壁进行酸洗、磷化、静电喷塑。

7.颜色要求，桌面、凳面PP注塑一次成型封边。钢制部分：白灰色。底脚脚套用平头钻尾丝固定防止脱落。
	10组
	

	儿童学习桌椅
	桌子规格：桌面800*600mm，高度可手摇升降，配四退固定儿童专用学习椅。
	10组
	

	操作台
	1.规格：2400*1200*750mm

2.用料：桌面基材为E1级实木颗粒板材，优质环保三聚氰胺饰面，厚度2.3cm。桌面颜色为浅柚木。

3.架子：通过抛丸机打沙处理，表面静电喷涂能长久保持漆面效果。

4.阅览凳：规格：340*240*440mm。采用≥25*25*1.2mm优质钢管。凳面为≥23mm优质环保三聚氰胺双饰面板，封同色pvc封边。优质塑料垫脚。
	10个
	

	总金额
	（小写）:          元（大写）：            

	质量

标准
	质保    年

	供货

周期
	签订合同后    日历天交付

	付款

方式
	（请填写）


二、联系方式
联系人：                
联系电话：              
报价单位名称（盖章）：                              
法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：      年  月  日


